柳州职业技术大学
汽车工程学院2024-2025下学期教学耗材采购询价采购公告
采购编号：LZPU2025- 3             发布日期：2025年2月24日
1、 项目名称：汽车工程学院2024-2025下学期教学耗材采购
2、 询价采购项目预算金额：（人民币大写）壹拾壹万肆仟捌佰叁拾元整（¥114830.00）
3、 [bookmark: _GoBack]评标方法：最低评标价法 
4、 采购要求
说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	Q235冷轧板
	品牌：武钢、宝钢、柳钢
材质：Q235钢板（碳素结构钢）
长×宽×厚：100mm×60mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。板件自验收合格并交付使用之日起3个月内不生锈。
	片
	500

	2
	Q235冷轧板
	品牌：武钢、宝钢、柳钢
材质：Q235钢板（碳素结构钢）
长×宽×厚：100mm×30mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。板件自验收合格并交付使用之日起3个月内不生锈。
	片
	300

	3
	Q235冷轧板
	品牌：武钢、宝钢、柳钢
材质：Q235钢板（碳素结构钢）
长×宽×厚：300mm×300mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。板件自验收合格并交付使用之日起3个月内不生锈。
	块
	50

	4
	Q235冷轧板
	品牌：武钢、宝钢、柳钢
材质：Q235钢板（碳素结构钢）
长×宽×厚：660mm×463mm×0.8mm，
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。板件自验收合格并交付使用之日起3个月内不生锈。
	块
	70

	5
	CO2加热减压阀
	适用电压：220v，
适用气体：二氧化碳
材质：铜
尺寸：长×高≧140mm×260mm
输入接口： G5/8 螺纹接口，输出接口： M12×1 螺纹接口
输入压力≧15Mpa
工作压力≧0.1-0.4Mpa
流量≧6m2/h
压力表规格：25/0.6Mpa
	个
	2

	6
	打包膜
	材质：PE或PVC均可，
尺寸：长×宽≧600000×150mm
	卷
	1

	7
	汽车内饰清洗剂
	多功能泡沫清洗剂，
规格：≧650ml/瓶
	瓶
	8

	8
	仪表板蜡(含打蜡海绵）
	仪表板蜡(包括打蜡海绵）
规格：≧300ml/瓶
功能：上光、去污、防水、防高温、护色
	瓶
	6

	9
	发动机舱清洗剂
	发动机舱清洗剂
规格：≧650ml/瓶
功能：去油污、去油泥
	瓶
	6

	10
	化油器清洗剂
	规格：≥400ml/瓶
	瓶
	7

	11
	清洗海绵
	方块多功能吸水高密度
每块长×宽×厚≧200mm ×120mm×60mm
	块
	8

	12
	3D打印PLA耗材
	线材直径1.75mm，线材长度≧300000 mm
规格：≥1kg/卷
材质：PLA
	个
	45

	13
	3D打印ABS耗材
	参数：直径1.75mm，线材长度≧300000 mm
规格：≥1kg/卷
材质：ABS
	个
	30

	14
	二保焊焊丝
	直径：φ0.8，实心
规格：15KG/盘
材质：碳钢
	盘
	30

	15
	彩色自喷漆
	规格：235g/瓶，
颜色分类：绿色6瓶，蓝色6瓶，红色6瓶，黄金色10瓶，深红色4瓶，黑色3瓶、紫色3瓶、黄色3瓶、粉红色4瓶，清漆6瓶
	瓶
	51

	16
	木柄锤把
	木制手柄1.5P
尺寸：头宽≧25mm、头高≧17mm、总长≧340mm
材质：实木
	根
	20

	17
	麻花钻头
	钻头直径：Φ10.3mm
材质：高速钢HSS
	支
	2

	18
	麻花钻头
	钻头直径：Φ10.4mm
材质：高速钢HSS
	支
	2

	19
	麻花钻头
	钻头直径：Φ10.2mm
材质：高速钢HSS
	个
	30

	20
	麻花钻头
	钻头直径：Φ6mm
材质：高速钢HSS
	个
	10

	21
	手用丝锥
	尺寸规格：M12，头锥+二锥，
材质：高速钢
	把
	10

	22
	丝锥扳手
	规格：M5-M20（可用于M5-M20的丝锥）
材质：锌合金
	个
	14

	23
	汽油泵总成
	配原装宝骏五菱之光、荣光、宏光汽油泵泵芯
电动汽油泵
尺寸：长×宽×高≧ 289mm×167mm×152mm
泵体材质：工程塑料
	个
	4

	24
	高压燃油管
	汽车高压燃油管
型号：GTY-001
尺寸：内径8mm
材质：PPS
	米
	5

	25
	焊锡
	符合GB/T3131-2001国家标准，直径0.8mm，含锡量≥99%
规格≥100克/卷
	卷
	5

	26
	焊锡膏
	高纯度无铅焊锡膏
规格：60g/盒，铝盒包装
	盒
	5

	27
	工业擦拭纸
	尺寸：长×宽≧125mm×38mm，蓝色
规格：500张/卷
	卷
	5

	28
	工业擦拭纸纸架
	材质：不锈钢
尺寸：长×宽≧200mm×50mm，放置工业擦拭纸使用
	个
	1

	29
	机器人学习开发套件
	适用于Arduino UNO智能小车四驱循迹避障编程机器人学习开发套件
型号：原装主板（标配版）、加wifi视频遥控套装
底盘尺寸：长×宽≧255mm×140mm，底盘材质：PBC
一套包含：车底盘结构件X1套+小车安装螺丝X1套+18650电池盒X1个+橡胶抗滑轮胎X4个+抗干扰TT马达X4个+9G舵机x1个+Arduino UNO 主板X1片+ L298P驱动扩展板X1片+USB数据线X1根+红外循迹模块X2个+红外避障模块X2个+数显电压表X1个+超声波探测模块X1个+超声波支架X1片+3P传感器信号线X4根+原装双槽充电器X1个+18650锂电池X2节+两用螺丝刀X1把
	套
	10

	30
	汽车保险丝插片10A
	通用型：大号；长：11mm;宽：4mm;壳体高：9mm;插脚高：7.5mm；插脚宽：6.3mm，规格：100只/盒
	盒
	4

	31
	汽车保险丝插片15A
	通用型：大号；长：11mm;宽：4mm;壳体高：9mm;插脚高：7.5mm；插脚宽：6.3mm，规格：100只/盒
	盒
	4

	32
	汽车保险丝插片20A
	通用型：大号；长：11mm;宽：4mm;壳体高：9mm;插脚高：7.5mm；插脚宽：6.3mm，规格：100只/盒
	盒
	4

	33
	汽车保险片
	规格：200片/盒
型号：5A、 7.5A、 10A、 15A、 20A 、25A、 30A混装
	盒
	1

	34
	对插簧
	锡铜6.3插簧端子+护套（母插）   100套/包
	包
	14

	35
	对插簧
	锡铜4.8插簧端子+护套（母插）   100套/包
	包
	11

	36
	对插簧
	锡铜2.8插簧端子+护套（母插）   100套/包
	包
	14

	37
	护目镜
	镜架材质:聚碳酸酷;
尺寸:长×宽×高≧170×75×85mm;，镜腿可折叠
	个
	20

	38
	美纹纸胶带
	尺寸：长×宽×厚≧50000mm×15mm×0.15mm                           材质：美纹纸，汽车喷漆遮蔽专用
	卷
	20

	39
	中涂底漆固化剂
	型号：ZK，P210-938
规格：2.5L/罐
	罐
	5

	40
	中涂底漆
	型号：ZK，P565-510
规格：3.5L/罐，灰色
	罐
	3

	41
	稀释剂
	型号：ZK，P850-1492
规格：5L/罐
	罐
	5

	42
	稀释剂
	型号：414#环保水剂
规格：10kg/桶
	桶
	3

	43
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径25-32mm,壁厚2-2.5mm
	米
	90

	44
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径≧31.75mm,壁厚≧2mm
规格：2.5米/根
	根
	15

	45
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径≧25.4mm,壁厚≧2.5mm
规格：2.5米/根
	根
	20

	46
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径≧25.4mm,壁厚≧1.5mm
规格：2.5米/根
	根
	10

	47
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径≧22.3mm,壁厚≧1.5mm
规格：2.5米/根
	根
	15

	48
	4130钢管
	材质：40Cr
尺寸：外径≧15.9mm,壁厚≧1.4mm
规格：2.5米/根
	根
	5

	49
	一开双控开关
	品牌：国际电工、飞雕、公牛
型号: 明装86型一开双控开关，额定电压250V、50Hz,额定电流10A，白色，3C认证产品
	个
	30

	50
	圆筒形熔断器底座
	品牌：德力西、正泰、中熔电气
熔断器底座RT18-32X 1p 
配直径×长≧10mm×38mm熔断芯，额定电压：690V 电流：32A，3C认证产品
	个
	100

	51
	圆筒形熔断器
	品牌：德力西、正泰、中熔电气
熔断器RT18-32【10A】
规格：20只/盒
尺寸：直径×长≧10mm×38mm，3C认证产品
	盒
	10

	52
	E27螺口平灯座
	品牌：佛山照明、欧奔、欧美电工
86型平灯座，E27螺口，6A/250V,外壳材质PP.3C认证产品
	个
	30

	53
	三相交流接触器
	品牌：正泰、德力西、上海人民
CJT1-10A，380V交流接触器,三相,线圈电压380V，3C认证产品
	个
	30

	54
	按钮盒开关控制盒
	品牌：正泰、德力西、天逸电器 
二位二联LA4-2H，3C认证产品
	个
	20

	55
	按钮盒开关控制盒
	品牌：正泰、德力西、天逸电器
三位三联LA4-3H，3C认证产品
	个
	20

	56
	热继电器
	品牌：正泰、德力西、天正电器
JR36-20 3.2-5A.3C认证产品
	个
	20

	57
	接地电阻测试仪
	测量范围：0-100Ω
尺寸：长×宽×高≧170mm×110mm×164mm
	个
	2

	58
	验电器
	验电器测量范围：0.22-10kv声光报警
型号：GDY-I型
尺寸：长度≥1000mm，可伸缩
3C认证产品
	个
	2

	59
	香蕉头
	1.尺寸：直径4mm
2.材质：铜镀镍
3.耐电流：≥24A
4.连接方式：组装式黄铜香蕉插头焊接式
5.耐电压：≥30V
6.外壳材质：绝缘阻燃
7.黄色30个、绿色30个、红色30个
	个
	90

	60
	万能板
	电工用万能板
尺寸：长×宽≧90mm×150mm
材质：单面玻纤板
绝缘树脂:环氧树脂
焊盘孔距:2.54mm
焊盘孔径:1.0mm(±5%)
	块
	50

	61
	LED发光二极管
	圆形5mm，绿色
	个
	1000

	62
	整流二极管
	型号：1N4007 1A/1200V
	个
	1000

	63
	整流二极管
	型号：10A10 10A/1000V
规格：10个/件
	件
	20

	64
	稳压二极管
	型号：BZT52C3V3
封装SOD123
	个
	500

	65
	电阻
	电阻阻值：500欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	66
	电阻
	电阻阻值：1K欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	67
	电阻
	电阻阻值：2K欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	68
	电阻
	电阻阻值：3K欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	69
	电阻
	电阻阻值：5.1K欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	70
	电阻
	电阻阻值：10K欧姆，额定功率：1/4W，封装形式：直插
	个
	1000

	71
	贴片合金采样电阻
	电阻阻值：120毫欧，额定功率： 3W
尺寸：长×宽≧6.4mm×3.2mm
	个
	200

	72
	贴片电容
	电容量：6.2NF，额定电压：50V
尺寸：长×宽≧8mm×5mm
	个
	500

	73
	贴片陶瓷电容

	电容量：47uF，额定电压：50V
尺寸：长×宽≧8mm×5mm
规格：2000只/盘
	盘
	1

	74
	贴片陶瓷电容
	电容量：0.1uF，额定电压：50V
尺寸：长×宽≧8mm×5mm
规格：4000只/盘
	盘
	2

	75
	电位器
	单联电位器，型号：WH148，电阻阻值：500K欧姆
	个
	20

	76
	SV冷压接线端子
	黄铜U型叉形预绝缘端子铜鼻子，SV1.25-4M，接线范围0.5-1.5mm2，黄色200，绿色200，黄色200，黑色200，蓝色200
	只
	1000

	77
	劳保手套
	材质：涤纶/丁腈橡胶
尺寸：掌围：230mm-250mm
	副
	600

	78
	电工手套
	防护电压等级：500V，双面绝缘，防静电，
材质：丁腈橡胶
尺寸：掌围：230mm-250mm
	双
	5

	79
	绝缘手套
	防护电压等级：500V，双面绝缘，防静电，
材质：橡胶
尺寸：掌围：220mm-250mm
	双
	70

	80
	尼龙防滑手套
	材质：尼龙，掌面点珠防滑，背面透气，弹力腕口
尺寸：掌围：220mm-250mm
	双
	200

	81
	智能汽车定位模块
	型号：G60模块 带金属外壳+H30惯导
参数：G60参数-定位精度2.5m,支持GPS和北斗定位，更新速率:1Hz，供电5V；H30参数-4.5~5.2V DC，9轴，预留接口UART/I2C/RS485,输出数据频率400Hz，IMU输出数据包括加速度、角速度等，导航数据输出包括欧拉角（YAW、Pitch，Roll）
材质：金属外壳
尺寸：G60模块的长×宽×高≧49.2mm ×42.5mm×14mm，H30惯导的长×宽×高≧60mm ×46mm×11.7mm
	套
	6

	82
	金属按钮开关
	参数： 22mm带线，自复式12-24V
材质：不锈钢
尺寸：直径22≧mm
	个
	6

	83
	调压器
	型号： TDGC2-500VA
参数：输入220V，输出交流0-250V，功率500W，0-250V指针表
材质：塑料
尺寸：长×宽×高≧ 140mm×130mm×130mm
	个
	1

	84
	直流低电阻测试仪数字
欧姆表
	VICI毫欧表VC480C+ 高精度宽量程直流低电阻测试仪数字欧姆表
低电阻测试仪VC480C+
最小分辨率：0.01mΩ
测量范围：20mΩ/200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/2kΩMΩ
电　源：6*1.5V
机身 机身尺寸：长×宽×高≧176(L)x116(W)x62.5(D)mm
操作方式：手动量程
最大显示：1999
液晶尺寸：长×宽≧75mmx52mm
电源：6节1.5V“AA”电池或外接直流9V适配器电源
功耗：：静态电流约6mA
四线测量，可排除测试线的线电阻，保证测量的准确性。
	个
	4

	85
	新能源汽车充电枪
	电能输送形式：单相电(220V)，
接口：单头
类型：家用便携充
电流类型：交流电
外观类型：充电枪
电流：16A
材质：铜芯线
功率：3.5KW
新能源汽车免接地七孔，随车充电枪 8/16A
充电线长≧3米
	个
	2

	86
	通用型示波器探头
	型号：UT-P03
参数：无源探头60MHz
匹配：优利德UTD2025CL  25MHz示波器
	根
	20

	87
	树莓派主板
	型号：树莓派4B/4G主板
32GTF卡+读卡器
type-C开关电源
工业级金属外壳
micro-HDMI线
	个
	5

	88
	树莓派一体机
	产品尺寸：长×宽×高≧273mm×200mm×41mm
屏幕尺寸≧11.6寸
配置：树莓派 4B主控制板+16G内存卡X1+读卡器X1+电源板X1+功放板X1+散热风扇X1+电源线X1+树莓派无线键盘X1+树莓派无线鼠标X1
支持编程:Python 3 Scratch 3.0 Arduino Micro:bit
支持实验:可扩展传感器模块实验
供电方式:一体供电
输入电流:12V 5A
输出:HDMI、USB 2.0/3.0、独立喇叭
质保期限：自验收合格并交付使用之日起一年
	个
	5

	89
	开发板
	型号：cp2102驱动ESP32（TYPE-C接口）
尺寸：长×宽≧51.8mm×28.5mm
基板材质： FR - 4（玻璃纤维强化环氧树脂）材料
	个
	30

	90
	 CAN分析仪
	材质：铝合金外壳
支持window系统+Linux系统
尺寸：长×宽×高≧93mm×70mm×24.3mm
主控芯片：512K FLASH/128K SRAM12:*12*1mm薄封装，低功耗2.3V-3.6V宽范围供电
双隔离电源：隔离电压3000V可持续短路保护-40℃~+105℃超小型SMD 封装
外壳/档板：主体:铝合金档板:ABS模具一体成型(3D包围、阻燃、绝缘)过2500V隔离、绝缘测试
线圈：共轭线圈(共模电感)
钽电容：9个进口原装钽电容
USB2.0接口
	个
	3

	91
	入门级面包板电子制作+555集成电路 初学级实验套件电子DIY散件
	规格：1/4W的电阻包（100Ω、470Ω、1KΩ、2KΩ、4.7KΩ、10KΩ、27KΩ、47KΩ、100KΩ、200KΩ、470KΩ、1MΩ）每种规格5只共60只，耐压50V的102(0.001μF)、103(0.01μF)、104(0.1μF)瓷片电容每种规格5只共15只，耐压16V以上1μF、4.7μF、10μF、47μF、100μF电解电容每种规格3只共15只，耐压16V以上220μF、470μF的电解电容每种规格2只共4只，1N4148二极管5只，红色、绿色、黄色Φ3mm发光二极管每种颜色3只共9只，PNP型9012三极管5只，NPN型9013三极管5只，4011、4013、4017、4069DIP封装（双列直插）CMOS数字集成电路每种规格1只共4只，双列直插NE555时基集成电路4只，4位拨码开关1只，4100超小型线圈电源5V继电器1只，带引脚Φ10mm驻极体话筒1只，3脚卧式10KΩ(103)、200KΩ(204)可变电阻每种规格2只共4只，MG45光敏电阻1只，130线面包板1块，8Ω扬声器1只，4节5号电池盒1只，优质0.2mm²65根面包板连接线65根，尖头镊子1把，小号一字型螺丝刀1把
	套
	200

	92
	探针
	25件套线路探针检测套装
检测线长≧400mm，插头尺寸≧4mm
探测针规:90°×5、135°×5、直插×5、 直径0.7mm(红/黄/绿)×5、 1mm(黑/蓝)×5
配塑料盒包装
	套
	1

	93
	主板
	型号：orange Pi Zero2W   
40Pin 彩色排针
wifi5+蓝牙5.0天线
Zero2W扩展板
尺寸：长×宽≧30mm×65mm
技术参数： 4G开发板
	个
	6

	94
	单片机
	型号：ESP32-S3-WROOM-N16R8,
尺寸：长×宽≧25.5mm×18mm
	个
	30

	95
	单片机
	型号：ESP32C3
尺寸：25.2mm×21.6mm
	个
	50

	96
	微动开关
	硅胶无声按键微动开关
尺寸：长×宽×高≧6mm×6mm×5mm
	个
	500

	97
	USB转串口芯片
	型号：CH340K
封装：ESSOP-10
尺寸：长×宽≧5mm×3.9mm
半导体材料：硅
	个
	100

	98
	灯珠
	型号：ws2812B   4脚雾状
尺寸：长×宽≧5mm×5mm
	盘
	1

	99
	钢珠万向轮
	型号：W420 钢珠万向轮
钢珠尺寸和材质:Ф15mm，钢
固定架孔距:40mm
固定孔直径: Ф3.1mm
万向轮整体高度:20mm
	个
	100

	100
	高精度工字电感
	电感量：10.5mH
尺寸：长×宽≧10mm×8mm
材质：工程塑料
	个
	1

	101
	减速电机
	型号：N20
转速：：300转/分钟，电压： 6V
配套43mm直径轮胎黑色/配套电机座子
尺寸:总长≧35mm ，轴长≧10mm
	个
	60

	102
	运算放大器
	型号：LMV358IDR-MS
封装方式: SOP-8
尺寸：长×宽≧5mm×3mm
	个
	500

	103
	排母
	型号：1×8P
间距：2.54mm
	个
	600

	104
	电源芯片
	型号：MP2236GJ-Z 
封装 SOT23-8
尺寸：长×宽≧2.9mm×2.8mm
	个
	200

	105
	手持示波器
	示波器X1+蓝色硅胶保护套X1+P6100探头先2根
型号：DS100
外形尺寸：长×宽×高≧100×58×15mm
	个
	4

	106
	TTL转CAN串口协议转换器
	型号：ECAN-S01
尺寸：长×宽≧16mm×15mm
具备600~921600bps串口速率、6K-1Mbps CAN-BUS通讯速率
宽电压2.3V~5.5V
	个
	30

	107
	芯片
	型号：RT8289GSP  5A 32V 500khz降压转换器芯片
封装形式：SOIC-8
	个
	200

	108
	芯片
	型号：SN65HVD233DR
封装形式：SOIC-8
	个
	50

	109
	挡泥板卡扣
	挡泥板卡扣（50个/包），配14年款卡罗拉，车辆识别代号：LFMAPE2C3E0540662
规格：50个/包
尺寸：直径×长度≧10mm×20mm
材质：塑料 PP 材质
	包
	1

	110
	汽车内饰卡扣起子
	一套包含：
开灯钳工具X1：长度≧235mm
4寸工具X1：长度≧210mm
6寸工具X1：长度≧230mm
锰钢一号工具X1：长度≧240mm
材质：金属钢+塑料手柄
	套
	1

	111
	多功能汽车维修测试万用线组
	一套包含92件万用线：
5KQ可变电阻X2：5KQ可变电阻一拖三 带4mm香蕉接头
各式车用扁形/圆形端子X74：长≧100mm
SRS检测代替器X2：4mm香蕉插头 线束线长≧110cm
1对2转接头X4：4mm香蕉插头 1对2 转接头
1对1转接头X2：4mm香蕉插头 1对1 转接头
LED测灯X2：长≧100mm
鳄鱼夹X2：夹长≧4mm
安全型测试钩X2：长≧159mm
探针X2：长≧100mm
	套
	1

	112
	麦弗逊独立悬挂系统模型
	型号：XJXT001
参数：采用3D打印PLA材料，模拟麦弗逊悬架系统。两节AA五号电池带动电机模拟差速器转动，簧减震模拟独立悬架系统，方向盘转动两个轮子实现转向。
材质：3D打印PLA
尺寸：长×宽×高≧250mm×140mm×170mm
	个
	4

	113
	汽车差速器模型
	型号：CSQ001
参数：汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时，使左右车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。
材质：3D打印PLA
尺寸：长×宽×高≧100mm×80mm×60mm
	个
	4

	114
	隐藏式车速显示器
	型号：适用于比亚迪宋Plus-DM车型
参数：插入OBD接口，实时车速，4个门、尾门独立提示，左转向、右转向、超速报警、自动驻车提示，剩余油量显示,剩余油量报警,水温显示,亮度显示等设置。
材质：嵌入式塑料面板。
安装方式:插入OBD接口，可替换仪表中置喇叭盖。
产品颜色:哑黑色
工作电压:DC 12-18V
工作电流:≤400MA
工作温度:-20'℃-85C
休眠电流:≤2MA
	个
	1

	115
	OBD液晶仪表
	型号：适用于所有车型
参数：USB供电，电压5V, 通讯方式：GPS+北斗
尺寸：长×宽×高≧86×86×78mm
	个
	1

	116
	红外测温枪
	型号：IR02C
参数：温度测量范围：-50-800S摄氏度；
环境温度：-10—60摄氏度；
物距比(D:S)：12:1
发射率：0.10—1.00可调
响应光谱：8—14um
激光定位：12点圆环指示感温区
激光等级：<1mW/620-690nm等级2
反应时间：<0.5S
温差报警：温度范围内自由设定上限和下限报警提示值
自动关机：30秒
数据保持：有
使用温度：0—40°C
存储温度：-10°C—60°C
电池：1.5V*2AAA电池(配套两节7号电池)
材质：注塑+金属
尺寸：长×宽×高≧103×33×150mm
	个
	1

	117
	USB无线网卡
	品牌：绿联、海备思、冠艺
参数：USB2.0，2.4GHz/5GHz，外置天线，免驱系统windows10/11;
尺寸：长×宽×高≧58mm×19mm×205mm
	个
	2

	118
	无线投屏器
	品牌：绿联、海备思、冠艺
参数：可扫码配网，一键横屏或竖屏，分辨率：4K/60HZ，2.4G+5G双频段，接口：HDMI、Type-C
材质：ABS+PC
尺寸：长×宽×高≧77mm×77mm×18mm
	个
	3

	119
	 HDMI转VGA转换器
	品牌：绿联、宏碁、惠普
母头转公头，HDMI转 VGA 转换器
参数：分辨率：1080P/60Hz，
材质：ABS
尺寸：长×宽×高≧37×16×55mm
	个
	4

	120
	便携式显示器
	品牌： 阿卓帕、雕塑家、爱国者
参数：分辨率：1080P×1920，
60Hz刷新率,800:1对比度,250 cd/平方显示亮度，178°可视角度，IPS高清面板，面板类型，尺产品寸：15.6"，显示色彩8-bit，HDR10，屏幕比例16:9，后支架一体式设计，自由调节0-80度
材质：ABS屏幕：15.6英寸
质保期限：自验收合格并交付使用之日起一年
	个
	2

	121
	纽扣电池（卡罗拉钥匙专用）
	纽扣电池：卡罗拉钥匙专用
电池尺寸：Φ20.0X3.2mm
标称容量：240mAh
额定电压：3.0V
规格：2颗/盒
	盒
	2

	122
	汽车钥匙钮扣电池
	型号：CR2032
电池尺寸：Φ20.0X3.2mm
标称容量：240mAh
额定电压：3.0V
	颗
	10

	123
	汽车钥匙钮扣电池
	型号：CR1632
电池尺寸：Φ16.0X3.2mm
标称容量：120mAh
额定电压：3.0V
	颗
	10

	124
	汽车继电器
	通用型，12V,4脚，常开
	个
	32

	125
	电子闪光继电器
	3脚通用型，DC12v，功率130w
	个
	18

	126
	汽车灯泡1
	品牌：佛山照明、飞利浦、欧司朗
双丝、高低脚（制动、尾灯一体），适用：12V，功率：21W
	只
	4

	127
	汽车灯泡2
	品牌：佛山照明、飞利浦、欧司朗
电压：12V  功率：21W，平角单丝
	个
	40

	128
	汽车电路检测套盒
	一盒包含20件检测针：
探测针规:90°X5+135°X5+直插 直径0.7mm(红/黄/绿)X5+ 1mm(黑/蓝)X5
材质：不锈钢，表面镀镍
尾部4mm香蕉插座
连接线：1.4mm香蕉头
配塑料盒包装
	盒
	4

	129
	钳形表
	品牌：德力西、福禄克、胜利
尺寸：长×宽×高≧185×71×35mm
钳头开口尺寸≧26mm
直流电压：400mV-600V
交流电压：4V-600V
交流电流：4A-600A
电容：4nF-40mF
电阻：400Ω-40MΩ
手动量程，具有电阻、电容、二极管、温度、交流电压、直流电压、交流电流、数据保持、手电筒功能
	个
	4

	130
	数字万用表
	品牌：胜利、世达、福禄克
尺寸：长×宽×高≧148×69×44mm
手动测量、量程：
直流电压：0.1mV-1000V
交流电压：0.001V-750V
直流电流：0.1uA-20A
交流电流：0.1mA-20A
电阻：0.1Ω-20MΩ
电容：1nF~2000uF
带温度测量：-20°C-1000°C
带NVC测量，二/三级管测试
质保期限：自验收合格并交付使用之日起一年
	台
	14

	131
	高精度万用表
	品牌：胜利、世达、福禄克，
尺寸：长×宽×高≧148×69×44mm
手动测量、量程：
直流电压：0.1mV-600V
交流电压：11V-600V
直流电流：100uA-10A
交流电流：6uA-10A
电阻：1Ω-6MΩ
电容：无
带温度测量：0°C-70°C
带NVC测量，二级管测试
高精度数显：6000计数值
质保期限：自验收合格并交付使用之日起一年
	个
	8

	132
	多功能万用表
	品牌：胜利、世达、福禄克
尺寸：长×宽×高≧183 × 91 × 49.5 mm
自动测量、量程：
直流电压：400mV-1000V
交流电压：400mV-1000V
直流电流：400mA-10A
交流电流：400uA-10A
电阻：40MΩ
电容：2000uF
带温度测量：0°C-70°C
带NVC测量，二级管测试
多功能：支持电压、电流、电阻，电容、频率测量带误操作报警、任意键唤醒
质保期限：自验收合格并交付使用之日起一年
	个
	2

	131
	万用表表笔1
	匹配DT9205A万用表
一对包含红黑色表笔各一支。硅胶表棒，耐高温防冻10A通用，普通尖
1.承载电流：10A
2.尺寸：全长≥700mm，笔尖长≥15mm，笔帽长≥29mm，笔身长≥87mm耐压：1000V
	对
	60

	132
	万用表表笔2
	匹配  VICTOR VC890C万用表
一对包含红黑色表笔各一支。硅胶表棒，耐高温防冻10A通用，普通尖
1.承载电流：≥20A
2.尺寸：全长≥1050mm，笔尖长≥17mm，笔帽长≥29mm，笔身长≥100mm
	对
	6

	133
	蓄电池连接线1
	正极连接线，全黄铜，红色，35平方，
规格：1米/根
	根
	4

	134
	蓄电池连接线2
	负极连接线，全黄铜，黑色，35平方，
规格：1米/根
	根
	4

	135
	蓄电池串/并接线
	串、并连接线，全黄铜，黄色，35平方，
规格：1米/根
	根
	4

	136
	热熔枪
	功率100W
配11mm胶棒30支
尺寸：长×高≧192mm×165mm
材质：铜质出胶口，PTC陶瓷发热芯
	把
	1

	商务要求
	1.供货时间：签订合同签订之日起15日内验收合格并交付使用。
2.质保期：自验收合格并交付使用之日起 六个月，有特殊规定的按特殊规定执行。
3. 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。
按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。
4. 报价人应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由报价人负责交涉并承担全部责任



四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）
1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。
4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。
5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20个工作日内办理支付手续。 如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 
6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。
履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术大学
开户行：交通银行西江支行
账  号：452060600018120020185
转账时注明：汽车工程学院2024-2025下学期教学耗材采购项目，采购编号LZPU2025-3 履约保证金
电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。
7.供货时间：签订合同之日起15日内验收合格并交付使用。
8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。
9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2025年3月4日上午9:00至9:30送至柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。 
10.技术及需求咨询联系人：黄翠明     联系电话：13517726265    。
11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307   

柳州职业技术大学
                                                                       2025年2月24日
报价文件格式

一、资格证明文件格式
[bookmark: _Toc107424598][bookmark: _Toc254970556][bookmark: _Toc254970697]1.报价文件外层包装封面（格式 ） 

报 价 文 件
项目名称：                         

项目编号：                         

报价人名称：                         

报价人地址：                         








2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：


响应文件

（资格文件、报价文件、商务技术文件）


项目名称：                       
项目编号：                         
供应商名称：        全称             （加盖单位公章）
供应商地址：                      
联系人：           联系电话：           




     年  月  日





3. 有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)
































4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
报 价 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                     性      别：          
年    龄：                     职      务：          
身份证号码：                                         
系            （报价人名称）              的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：                         
法定代表人 (签字)：              

     年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式
授权委托书
（如有委托时）
致：                 
我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者盖章）：                  
委托代理人（签字）：                           
委托代理人身份证号码：                       
报价人（公章）：                         
     年     月     日
注：
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.报价人声明格式
报价声明
致：                      
我方参加贵单位组织             项目的采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
报价人（公章）：                         
法定代表人或委托代理人(签字)：              
     年     月     日


7.无围标串标行为的承诺格式
无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同报价人的报价文件相互混装；
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；
2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；
3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；
5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；
6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；
7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
报价人（公章）：                         
法定代表人或委托代理人(签字)：              
     年     月     日

















二、商务技术文件格式
1. 报价表 
项目编号：                 
项目名称：                 
	序号
	名称
	报价
品牌/生产商、规格、型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	单价合计（元）

	1
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	

	总报价金额（大写）：人民币                    （￥               元）
包含装卸、运输等所有费用。

	供货时间：自合同签订之日起    日；
质保期限：自验收合格并交付使用之日起  年。


报价人单位（公章）：               

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:                          












2.商务、技术响应、偏离情况说明表
采购编号：                                
项目名称：                                            
	[bookmark: _Toc171349578][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc405905876][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc254970729]序号
	采购文件要求
	报价人具体响应
	[bookmark: _Toc405905879][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc171349581]响应/偏离
	[bookmark: _Toc171349582][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc405905880]说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有）

	[bookmark: _Toc405905881][bookmark: _Toc171349583]商务部分

	[bookmark: _Toc405905882][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc171349584][bookmark: _Toc254970593]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc405905883][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc171349585][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173211906]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc171349586][bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc405905884][bookmark: _Toc173066408]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171349587][bookmark: _Toc405905885]…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171349588][bookmark: _Toc405905886]技术部分

	[bookmark: _Toc171349589][bookmark: _Toc405905887]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905888][bookmark: _Toc171349590]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905889][bookmark: _Toc171349591]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905890][bookmark: _Toc171349592]…
	
	
	
	


说明：
1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。
2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按报价标无效处理。如该参数要求属于不能明确具体数值的，不适用上述“竞标无效”条款。
3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
报价人（公章）：                           
法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

      　　　　　　　　　　　　　                           日期：   年  月  日
2

